
ЭФФЕКТИВНОЕ

ОЧИЩЕНИЕ

ТОРМОЗОВ
ОЧИСТИТЕЛЬ

очищение и обезжиривание

повышение эффективности  
торможения

Очиститель тормозов Rhinoil - высокоэффективное средство для очистки 
элементов тормозной системы и металлических деталей от масла, жира, 
тормозной пыли, остатков технических жидкостей и других загрязнений. 
Средство быстро растворяет загрязнения, облегчает обслуживание узлов  
и способствует поддержанию надежной работы механизмов.

Состав быстро испаряется, не оставляя следов, разводов и налета.  Подходит 
для технического обслуживания автомобилей, мотоциклов, велосипедов, 
а также для очистки и обезжиривания металлических деталей и механических 
узлов. Обладает высокой проникающей способностью.

Эффективно для очистки:
тормозны х дисков;

тормозных барабанов;

тормозных колодок;

суппортов;

деталей сцепления;

металлических деталей, узлов и инструментов

Способ применения: 

Тщательно встряхнуть баллон перед применением.

Сильные загрязнения перед применением препарата удалить механическим путем.

Обильно распылить средство с небольшого расстояния до полного удаления 
загрязнений с обрабатываемой поверхности.

Повторить процедуру при необходимости.


Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +5˚C.

ПРИ РАСПЫЛЕНИИ НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ БАЛЛОН ГОЛОВКОЙ ВНИЗ!



Состав: Алифатические углеводороды >30%, ароматические углеводороды <1%, 
углекислотный пропеллент.

Меры предосторожности: Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия 
прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°С. Не распылять вблизи открытого 
огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбирать.  
Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. 
Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. 
Использовать по назначению.

Хранение: Хранить в вертикальном положении при температуре от −30°С до +30°С  
в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После 
использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

Дата производства, номер партии и масса нетто нанесены на дно баллона.  
Срок годности - 3 года.
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ДЕО РС ЖИЕН Т

40

FE ВТ СЕ ЩЕВ

Номинальный объём

650 мл

650 мл


