
Для легковых автомобилей, шоссейной техники (магистральные тягачи, автобусы  
и т.д.), внедорожной техники (горнодобывающая, сельскохозяйственная и т.д.) 
европейских, американских, азиатских производителей.

Ведущие мосты коммерческой, шоссейной  и внедорожной техники.

Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности.

Несинхронизированные механические КПП или со стальными синхронизаторами.

Не рекомендуется для дифференциалов повышенного трения (LSD) и 
механических коробок передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.

75W-90 

Область применения

Синтетическое масло Rhinoil TRANSTEC 75W-90 API GL-5 для 
редукторов ведущих мостов, несинхронизированных 
механических коробок передач и других высоконагруженных 
узлов трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой 
техники.

Производится на основе высокоочищенного базового масла и 
пакета высококачественных присадок, обеспечивающих 
надежную защиту узлов трансмиссии при высоких нагрузках.

Отвечает требованиям мировых производителей автотехники. 

Масло эффективно защищает 
детали гипоидных передач от 
износа и задира

Длительная и надежная 
эксплуатация при критических 
нагрузках

Совместимость с материалами 
резиновых уплотнений снижает 
загрязнения и препятствует 
утечке масла

Особенности 

Масло обеспечивает работоспособность трансмиссии при низких температурах 
окружающего воздуха, а также возможность работы с повышенными рабочими 
температурами, что снижает вероятность простоев техники

Минимизация образования отложений и кислот 

на деталях позволяет увеличить межремонтный пробег

За счет современного пакета присадок надежно 
защищает трансмиссию от износа для стабильной 
работы в широком диапазоне скоростей и нагрузок

Оптимальные вязкостные характеристики 
позволяют маслу поддерживать необходимую 
защиту в течение всего  срока эксплуатации

ВСЕСЕЗОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СТАБИЛЬНОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСАВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Преимущества 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Увеличение межремонтных пробегов за счет 
образования защитных слоев на поверхности металлов

API GL-5 
MAN 342 Type M1 
Scania STO 1:0 
ПАО «АвтоВАЗ» 
ZF TE-ML 5A/8/16B/17B 
MIL-L-2105D

КЛАССИФИКАЦИЯ 

И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 16

162

205

-44

0,85

144.000

Индекс вязкости

Температура вспышки в, °С

Температура застывания, °С

Плотность при 20°С, г/м3

Динамическая вязкость при -40°С, мПа-с

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут 
изменяться в пределах требований нормативной документации ХимАвто

Характеристики
Наименование показателя 75W-90

205л
1л 4л 20л
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