
Синхронизированные и несинхронизированные механические 
КПП легкового и коммерческого транспорта, работающего в тяжелых 
условиях.

Раздаточные коробки, коробки отбора мощности.

Ведущие мосты со всеми типами передач и колесные редукторы.

Разработано для универсального применения в узлах тяжелона-
груженной техники и легковых автомобилей, в которых рекомендованы 
масла уровня API GL-4, API GL-5 или АРІ МТ-1.

Не рекомендуется для применения в автоматических коробках передач и 
дифференциалах повышенного трения (LSD).

75W-90 

Область применения
Возможность использования одного 
масла в различных агрегатах 
трансмиссии, оптимальный выбор 
для смешанных парков техники


Длительная и надежная эксплуатация 
при высоких нагрузках



Отличная совместимость с любым 
типом синхронизаторов за счет 
сбалансированного пакета присадок

Особенности 

Минимизация образования отложений и кислот 

на деталях позволяет увеличить межремонтный пробег

За счет современного пакета присадок надежно 
защищает трансмиссию от износа для стабильной 
работы в широком диапазоне скоростей и нагрузок

Способствует увеличению интервалов замены 

и сервисного обслуживания, сокращая затраты

СТАБИЛЬНОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

Преимущества 

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Эффективная работа техники при любых 
температурах окружающей среды

API GL-4 / GL-5 / MT-1

DTFR 12B100 (MB 235.0) 

Scania STO 1:0 

SAE J2360 

ZF TE-ML 02B/04G/05A/05B/07A/08/17B

КЛАССИФИКАЦИЯ 

И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 14,3

207

215

-44

0,86

51.000

Индекс вязкости

Температура вспышки в, °С

Температура застывания, °С

Плотность при 20°С, г/м3

Динамическая вязкость при -40°С, мПа-с

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут 
изменяться в пределах требований нормативной документации ХимАвто

Характеристики
Наименование показателя 75W-90

Высокоэффективное синтетическое универсальное масло 
Rhinoil TRANSTEC 75W-90 API GL-4/GL-5 для всех агрегатов 
механических трансмиссий от коробок передач до редукторов  
главных передач, включая гипоидные.


Производится на основе высококачественных базовых масел и 
пакета современных присадок, обеспечивающих надежную 
защиту от износа узлов трансмиссии в широком диапазоне 
рабочих нагрузок.


Отвечает требованиям мировых производителей автотехники. 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальность применения позволяет снизить 
затраты и унифицировать складское хранение, 
снижая вероятность неправильного выбора масла

205л
1л 4л 20л

www.rhinoil.ru606000, Нижегородская область, 
г.Дзержинск, Автозаводское ш., д.99 8 (8313) 39-77-07

Трансмиссионное масло RHINOIL

GL-4/GL- 5API


